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RESUMEN 

 

En este trabajo se estudian las modificaciones microestruturales de la zona afectada 

térmicamente (ZAT) de las uniónes  disímiles entre un acero inoxidable austenítico 

AISI/SAE316L y uno ferrítico, AISI/SAE 430 usando el proceso de soldadura al arco 

eléctrico con electro revestido SMAW y electrodos de aceros inoxidables dúplex E2209-16 

y austenitico 309L. Se efectuó caracterización microestructural y determinación de la 

composición química de los aceros en estado de entrega, las cuales fueron comparadas con 

caracterización de las juntas soldadas llevadas a cabo con microscopia óptica y barridos de 

dureza. La medida de los ciclos térmicos a lo largo de la junta soldada fue realizada 

mediante la instalación de termopares estratégicamente localizados y un sistema de 

adquisición de datos (ADQ). Fueron relacionados los cambios microestructurales de la 

ZAT de cada acero con la dureza y los ciclos térmicos medidos, observándose cambios 

microestructurales y de propiedades más drásticos en el acero ferrítico.Luego estudio y 

describio las tranformaciones de fases de la ZAT con la ayuda de termodinamica 

computacional (Thermo-Calc®) y se realizaron comparaciones con la observaciones 

experimentales. 
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